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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Itawskie Wodociagi Sp. z o.0., stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p6z.zm.) udzielaja wyjasniers na wystosowane zapytania:

Ad. 1 Jaka bedzie rzeczywista zdolno$é oprézniania skipu zatadowczego? W projekcie jest 12
m%h a na rysunku 1 jest 10 m*h. Czy rzeczywiscie zachodzi potrzeba oprézniania catego skipu w
ciagu godziny? Jest to kluczowy parametr, na podstawie ktérego nalezy dobraé wydajnosé linii
przenosnikow.

Odp. Zdolno$¢ oprézniania skipu jest taka sama jak wydajno$é ukiadu do transportu osadu
i wynosi 12 m%/h.

Ad. 2 Kolejne watpliwos¢ dotyczy wydajnosci przenoénikéw. W projekcie P4, P3, P1 maja
wydajnos$¢ nie mniejszg niz 12 m*h, P2 ma mieé nie mniej niz 10 m*h. Na rysunku 1 wszystkie
majg wydajno$¢ 10 m’h. Naszym zdaniem transport osadu w iloéci 10 m%h poprzez
zaprojektowane przenos$niki o podanych parametrach, tj. spirala A265, bedzie problematyczny.
Prosimy o zweryfikowanie podanych wydajnosci i jednoznaczne ich okreslenie wraz z
potwierdzeniem, ze za prawidiowy dobor parametréw urzadzen odpowiada Zamawiajacy.

Odp. Wydajnos$¢ uktadu do transportu osadu to 12 m*h . Zaprojektowane urzadzenia zapewniajg
utrzymanie parametréw technicznych podanych w dokumentacji. Nalezy pamietaé, ze
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie zwalnia z obowigzku utrzymania parametréw
podanych w dokumentacji projektowej, a dodatkowo naktada obowigzek udowodnienia
rownowaznosci proponowanego rozwigzania.




